






A.E.S. Aerosol Extinguishing Systems® - FirePro®

Aerosol A.E.S.® :
Características y prestaciones

Generadores A.E.S.® :
Características principales

Más eficaz y eficiente de los agentes extintores
tradicionales: 

Automático: Es posible conectarlo a cualquier sistema 
convencional de detección y/o supresión de incendio.

No requiere contenedores presurizados ni cañerías.

Se activa eléctrica, térmica y manualmente

Instalación Simple y Rápida;
Manutención Económica

Sus reducidas dimensiones y pesos permiten ocupar un 
espacio mínimo.

Respeta el ambiente
Eficaz en los incendios de clases A, B, C (norma USA)
A, B, C, E, F (norma EU)

Dieléctrico
Enfriado por Minerales Naturales, no químicos. No es 
material pirotécnico

No corrosivo
Autónomo: Activación independiente por termo corda (mecha) y 
térmico incorporado a seguridad intrínseca (los generadores se ac-
tivan solos y autónomamente a una temperatura mayor de
300º C)

No tóxico

A.E.S. Aerosol Extinguishing Systems®  Certificaciones:

Det Norske Veritas:
EN-ISO 9001:2000

European Certification Bureau Nederland
Ente de certificación notariado N, 0614
Aplicaciones navales

Kiwa:
Certificado de producto CE
Aprobación de producto según 
normas holandesas:
BRL-K23001/03

ANPI
Ente notariado de Bélgica, Holanda y Luxem-
burgo, ha emitido certificados ANPICERT

MCA Maritime & Coastguard Agency
Aplicaciones navales

Nederlandse Organistie voor Toeggepast
Pruebas de prestaciones

Danish Maritime Autority
Aplicaciones navales

UL / ULC Underwriters’ Laboratories of Canada.
listing Certificate No. EX6960 dated June, 2006
(N° de aprobaciòn EX6960 en data Junio, 2006)

Chile

Cantidad de producto requerido por m3

Halón

Gas Inerte

CO2

A.E.S.®

Distribuidor para Chile:
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Equipos Contra Incendios Hanseatic Chile Limitada
Teléfono: 09-8027238 - E-Mail: info@firepower.cl




