Proyecto por etapas Instalación Sistemas  Móviles Contra Incendios en Condominios  Parcelas de Agrado y/o lugares alejados de ayuda.
Introducción

El alto riesgo al que se ven enfrentados los habitantes o moradores de aquellas áreas rurales, condominios, parcelas de agrado, lugares rodeados de vegetación, etc., que se encuentran  medianamente aislados del resto de la población y que no cuenten con agua, elementos o grupos cercanos de combate contra el fuego,  hacen necesario tomar medidas preventivas que disminuyan o minimicen los riesgos en caso de siniestros. Un vidrio, un cigarrillo mal apagado, un momento de diversión, juegos de niños, etc., en muchos casos son los agentes involuntarios que originan un incendio y hacen perder en pocos minutos aquellos bienes que tanto a costado adquirir o mantener.

Muchas veces y aun cuando se llame a tiempo a bomberos las distancias y escasez de elementos apropiados no permiten contener los siniestros y el daño en muchas ocasiones provocado por la acción del agua y la necesidad de que el fuego no avance es mayor que los daños ocasionados por el siniestro mismo.

Cuando se enfrenta un siniestro en su etapa inicial, el elemento que se encuentra ubicado entre el fuego y quienes lo ataquen (moradores, trabajadores, personal designado  o  bomberos) se denomina supresor personal Firepower 911. Cuando el siniestro es mayor y ha sobrepasado el uso de supresores personales la solución es  Flameout el que en conjunto con FireCady ayudaran a contener el siniestro.

La prevención,  junto a la instrucción del personal adecuado permitirá minimizar los riesgos de incendio.

Y cuando éste se origine el  uso de Firepower o Flame Out  permitirá su contención a tiempo disminuyendo los daños adicionales provocados por el agua.

IMPLEMENTACIÓN
El proyecto contempla la instalación de equipos e ignifugación de áreas y puede ser  implementado en 3 etapas:

1) Etapa Básica
a) Instalación por cada casa habitación de 2 supresores de fuego firepower 911.
El uso de este elemento permite de manera rápida y efectiva controlar el fuego en su etapa inicial, permitiéndole a cualquier tipo de usuario (damas, adultos mayores, niños, minusvalidos, no videntes) su utilización sin riesgo alguno de toxicidad o daños adicionales.
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Firepower 911 se denomina al envase individual portador de la formula Flameout. Este pequeño envase logra una acción rápida y eficaz en los fuegos incipientes. Su pequeño tamaño, diseño y fácil manipulación permiten controlar los inicios de un siniestro.

Posee una duración mínima de 3 años. No requiere mantención y puede ser utilizado tantas veces como quede producto en el envase.

b) Instalación de 5 bidones de Flameout y premezclador.
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Para aquellas situaciones en donde el fuego avance sigilosamente, se haya originado en las cercanías, no sea detectado en forma rápida y no se cuente con la ayuda interior  inmediata de personal  entrenado, deberá utilizarse Flameout granel el que se ubicará en una zona de resguardo en conjunto con el premezclador y estará a disposición de los bomberos del área para su aplicación. 

c) Dotación de 4 cinturones portas supresores con 2 unidades firepower 911.   
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El personal de vigilancia será una de las primeras ayudas externas a una vivienda en caso de siniestro, por lo que se pondrá a su disposición estos cinturones   de uso permanente que les permitirán la utilización de ambas manos para enfrentar  la emergencia.

2) Etapa  Media
Una vez implementada la etapa básica se contempla la instalación de un equipo denominado FireCaddy Tanker,  el que permite utilizar en forma directa los bidones de Flameout, sin la ayuda de bomberos. Esta instalación considera   la instrucción de personal para su utilización.
[image: image4.jpg]


FireCady es un carro de bomberos en miniatura, que trabaja  con el mismo potencial (65 psi) que utilizan las compañías de bomberos para controlar siniestros. La diferencia radica fundamentalmente en que el producto utilizado por Firecady posee mucho mayor poder de extinción que el agua pura y por lo tanto los daños adicionales al siniestro producidos por el agua se reducen entre 7 y 10 veces.

Su pequeño tamaño, peso  y  fácil operación permiten atacar el fuego en forma rápida y eficiente sin riesgo alguno de aumentar el daño ya producido por el fuego.
En las zonas rurales donde no se cuenta con el apoyo oportuno de cuerpos especiales contra el fuego. Firecady adquiere especial importancia ya que su desplazamiento y manejo requiere de pocas personas las que con el mínimo de conocimiento y preparación pueden combatir y reducir cualquier tipo de siniestro originado por el fuego , sin adicionar daños al mismo. 

Fire Caddy y Flameout están diseñados para trabajar con cualquier tipo de agua, y su conexión puede realizarse desde las redes húmedas o secas, pozos subterráneos, ríos, estanques, piscinas, etc.
Organizadamente se puede previa autorización utilizar agua de piscinas,  estanques particulares,  pozos, etc.  

La  utilización del FireCady se asignará a aquel personal que permanezca constantemente en el sector residencia y que tenga un conocimiento del equipo.

Etapa Final

a) Aplicación de AF7000 retardante de llamas

Aun cuando esta fase final puede ser implementada paralelamente en las etapas anteriores se debe implementar especialmente en aquellas viviendas no habitadas a objeto de retardar las llamas de un probable siniestro.
La aplicación del producto AF7000 entrega una protección a maderas, telas, alfombras contra la acción del fuego.

b) En aquellas áreas donde no alcance la red húmeda, o no se cuente con ella,  no se disponga de piscina o estanques, se pueden instalar estanques autónomos fijos o móviles con capacidad de 1m3. 

Un estanque de esta capacidad y FireCaddy permitiría combatir el fuego durante 20 minutos.

Características Especiales de Flameout  y Firepower 911 
· Flameout y Firepower 911 están  especialmente formulados  para una rápida extinción de Fuegos Clases A, B, D, C y K ; previenen rebrotes; son seguros  de manejar y usar; no dejan residuos y son 100% seguros  para el medio ambiente. Se encuentran  clasificado como Agente Húmedo que se biodegrada rápidamente. En Fuegos Clase B, este producto rompe la cadena  Hidrocarbonada, extinguiendo el fuego y previniendo la reiniciación del mismo. Elimina las dos fuentes principales del fuego (temperatura y oxígeno) ya que los captura, aísla y por ende no permite que exista combustión.
· Dentro de sus características se encuentra la de reducir el humo, disminuyendo la inhalación de material dañino para el aparato respiratorio y aumenta la visibilidad cambiando el humo de color negro oscuro a un blanco limpio. En ambientes cerrados, esta cualidad se transforma en una parte vital para efectuar evacuaciones, rescate de personas o mantención de las mismas en el lugar del siniestro.

· Reduce el consumo de agua porque es 7 a 10 veces más eficaz que el agua sola.
· Previene rebrotes de incendios y puede ser usado como un agente preventor de fuegos o retardante. . Por ejemplo, pre-rociando el área con Flameout se dará a los bienes  o zonas circundantes (casas, arbustos, árboles, etc.) que se encuentran en peligro, así como también a los personas que luchen contra el fuego, una protección extra, ya que evitará que las áreas o estructuras adyacentes a las que se encuentran en combustión entren en llamas. Flameout además puede ser rociado en la ropa, evitando así que esta se inflame.

· Refuerza considerablemente las capacidades del agua de absorber calor, permitiendo que el personal trabaje en una zona o entre dentro de una estructura, pieza u otro recinto mucho más rápido.

· Ayuda a eliminar el humo tóxico emanado de los siniestros.

· Refuerza la actividad natural bacteriana en el medio ambiente y acelera la biodegradación de hidrocarbonos tales como la gasolina, aceite, y grasas que se mezclan con él.

· Presenta ventajas por sobre las espumas y químicos secos  ya que ayuda a limpiar el aire de las partículas finas en suspensión durante y después de un fuego, como también elimina los residuos generados por dichos agentes.

· Posee una formula que no contiene ácidos dañinos, alcalinos, ni materiales tóxicos. Es un compuesto derivado de plantas (poli glicol) y  básicamente constituido por  agua.
· Si Flameout toma contacto con la piel, produce sólo una sequedad menor en el área afectada. También al ser inhalado no causa daño, ya que su composición química no produce gases dañinos que puedan ocasionar heridas o efectos tanto a las personas, como también a la flora y fauna.

· Puede ser usado en una situación extrema para rociar a las personas directamente y  así evacuarlas del siniestro.

· Es una solución liquida, compatible con cualquier otro material hidrofilico como espumas, agua y C02.


Los tipos de fuego que pueden ser extinguidos por FLAME OUT®  Y FIRE POWER 911® son:

Clase A : maderas, neumáticos, grasa, estructuras, autos, papel, géneros, etc.

Clase B : aceite, gasolina, parafina, petróleo, ceras, alcohol, petroquímicos.

Clase C : fuegos eléctricos bajo amperaje

Clase D :  metales como magnesio, fosfato, litio, etc.

Clase K : grasas, aceites combustibles, etc.(cocinas)

Nota: FIRE POWER 911®  se recomienda para fuegos tipo C sólo con aplicaciones o chorro pulsantes.

DURACION DEL PRODUCTO

FirePower 911  -  3 años

Flame Out          -  8 años

Características de AF7000
Detalladas en ficha anexa

RESPALDO TÉCNICO, CAPACITACIÓN Y APOYO

Los equipos y productos provienen de los EE.UU. Su representación exclusiva y respaldo técnico ha sido asignado a HANSEATIC CHILE empresa conformada por un grupo de profesionales que se han desempeñado por más de 20 años como voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Especialistas en todas las áreas del combate contra el fuego, han desempeñado durante su trayectoria bomberil varios de los más altos cargos. Como instructores son capaces de enseñar de manera rápida y sencilla el manejo de siniestros a personas que no cuenten con experiencia previa y reforzar los conocimientos y procedimientos utilizados por aquellos que conozcan el comportamiento del fuego.

Hanseatic Chile cada cierto periodo supervisará las instalaciones y equipos comercializados.

PUESTA EN MARCHA

La puesta en marcha del proyecto total considera un período máximo de 21 días hábiles, dentro de los cuales se efectuará un catastro de la zona identificando y estableciendo la alimentación de agua que el sistema podría requerir adicionalmente al estanque proporcionado.  Dentro de ese período se conseguirán las autorizaciones por escrito de los propietarios dueños de piscinas y estanques.

Además de una demostración del uso de supresores personales se proporcionará un video descriptivo con situaciones reales de aplicación.

Dentro de este período se instruirá al personal que utilizará el FireCaddy, realizando tantos ejercicios prácticos   como se requiera para el total dominio del equipo y fuentes de alimentación.

Costo de Implementación

El costo de implementar cualquier sistema básico contra incendios, es considerablemente mayor y menos seguro que la puesta en marcha de las diferentes etapas consideradas en este proyecto. 

El costo de los equipos con excepción de la instalación de supresores individuales por parcela  será prorrateado entre todos los habitantes del conjunto habitacional.
Mayor información: info@firepower.cl 

Únete a nuestra campaña para una cultura nacional de prevención y difunde la visita de nuestra página www.firepower.cl
