IMPORTANCIA DE UTILIZAR FIREPOWER – FLAMEOUT EN EL TRANSPORTE  DE CARGA Y PASAJEROS

Cualquier  siniestro originado por el fuego en el interior de un vehículo, en su motor o área circundante, es fácilmente controlable si se cuenta con elementos apropiados  principalmente los supresores de fuego Firepower 911 o FlameOut.

Al combatir un siniestro de fuego, se deben considerar los daños paralelos o anexos que conlleva la utilización de productos  que han sido adaptados o creados para tal efecto.

Cuando se ven afectados los vehículos que transportan pasajeros no tan solo es importante el control del siniestro sino que debe considerarse la salud de las personas que pudiesen encontrarse involucradas.

Los elementos comúnmente utilizados   Polvo Químico Seco(PQS) o Dióxido de Carbono (CO2), no son recomendables en el transporte de carga y pasajeros ya que sus efectos secundarios podrían dañar o afectar la salud de las personas y aumentar el daño en los bienes.

El agente supresor de fuego comercialmente denominado FIREPOWER 911®, fue desarrollado en respuesta a lo anteriormente mencionado como un intento para reducir el número de vidas y daños causado por el fuego. Más de 20 años de investigación en el tema han obtenido el más flexible y efectivo producto del mercado americano actual. FIREPOWER 911® ha sido aprobado por el Underwriters Laboratories Inc. Como un agente supresor de tipo húmedo y de tipo espuma para combatir el fuego.


Las cualidades del FIREPOWER 911 ® son: .

Fácil aplicación.

Rápido efecto enfriante.

Efecto ignífugo.

Capacidad de penetración que le permite actuar como retardante.

Baja toxicidad.

Excelentes características de manipulación.

100% biodegradable.

La combinación de las cualidades indicadas ha generado un agente supresor de fuego que tiene capacidades inigualables para combatir fuegos en y en el interior de Buses, Camiones, Trenes, automóviles, lanchas, Casa rodantes, motos, Garajes, Recintos cerrados, etc. Esto debido a que la mayoría de los fuegos presentados en vehículos no son de un solo tipo, sino que una combinación de distintos tipos de fuegos. Estos tipos de fuego son generados por plásticos, acrílicos, telas, madera,  grasa, caucho, gasolina, químicos, derivados de aluminio, etc. FIREPOWER 911® tiene excelentes capacidades para extinguir el fuego en estos materiales.

FIREPOWER 911® es también una excelente alternativa para combatir fuegos en recintos abiertos.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO


FIRE POWER 911® es un agente especialmente formulado para una rápida extinción de Fuegos Clases A, B,  D y C bajo amperaje,  previene rebrotes; es seguro de manejar y usar; no deja residuos y es 100% seguro para el medio ambiente. Se encuentra clasificado como un Agente Húmedo que se biodegrada rápidamente. En Fuegos Clase B, este producto rompe la cadena  Hidrocarbonada, extinguiendo el fuego y previniendo la reiniciación del mismo. Elimina las dos fuentes principales del fuego (temperatura y oxígeno) ya que los captura, aísla y por ende no permite que exista combustión. FIRE POWER 911®. Presenta otras ventajas por sobre las espumas y químicos secos ya que ayuda a limpiar el aire de las partículas finas en suspención durante y después de un fuego, como también elimina los residuos generados por dichos agentes.

Los tipos de fuego que pueden ser extinguidos por FIRE POWER 911® son:

Clase A: maderas, neumáticos, grasa, estructuras, autos, papel, etc.

Clase B: aceite, gasolina, petróleo, alcohol, petroquímicos.

Clase C: fuegos eléctricos bajo amperaje

Clase D:  metales como magnesio, fosfato, litio, etc.


CARACTERÍSTICAS:

	PH
	Neutro. El concentrado de ph es 7.5

	PUNTO DE EXPLOSIÓN
	No presenta

	PUNTO DE EBULLICIÓN 
	100 C.

	AROMA Y COLOR
	Huele a limón y presenta un color a paja

	SOLUBILIDAD DE AGUA
	100%

	DURACIÓN
	Indefinida cuando es almacenados en contenedores cerrados lejos del sol bajo temperatura entre los 0ºC y 60ºC (32ºF a 120ºF). Firepower 911 envase 16 oz. 3 años

	DISOLUCIÓN
	Entre ½% y 10% dependiendo del tipo de agua.

	DESECHOS / RESIDUOS
	No deja residuos

	MEDIO AMBIENTE Y CONDICIONES DE SEGURIDAD


	

	BIODEGRADABILIDAD
	100% rápida y completamente.

	COMPONENTES

DAÑINOS / NOCIVOS
	No presenta componentes nocivos según los listados del NOISH y las recomendaciones del Occupational Health Standars de 1988 y del SARA, CERCLA, y RCRA.

	MANEJO 
	El producto es neutro, de fácil manejo y uso, seguro para el medio ambiente y usuarios


VENTAJAS DE USAR FIRE POWER 911® EN LUGAR DE AGUA


FIRE POWER 911® reduce el consumo de agua porque es 7 a 10 veces más eficaz que el agua sola.

FIRE POWER 911® reduce el humo, disminuyendo la inhalación de material dañino para el aparato respiratorio y aumenta la visibilidad cambiando el humo de color negro oscuro a un blanco limpio.


FIRE POWER 911® previene rebrotes de incendios y puede ser usado como un agente preventor de fuegos o retardante. . Por ejemplo, pre-rociando las superficies expuestas de una puerta, asiento, pared u otra superficie con FIRE POWER 911® se dará a las personas que se encuentran en peligro, así como también a los cuerpos especiales de lucha contra éstos, una protección extra, ya que evitará que las estructuras adyacentes a las que se encuentran en combustión entren en llamas. FIRE POWER 911 ®  además puede ser rociado en la ropa, evitando así que esta se inflame.


FIRE POWER 911® refuerza considerablemente las capacidades del agua de absorber calor, permitiendo que los pasajeros evacuen un vehículo de manera más rápida.


FIRE POWER 911® ayuda a eliminar el humo tóxico emanado de los siniestros.

FIRE POWER 911® refuerza la actividad natural bacteriana en el medio ambiente y acelera la biodegradación de hidrocarbonos tales como la gasolina, aceite, y grasas que se mezclan con él.
VENTAJAS GENERALES DE FIRE POWER 911®


Las ventajas de usar FIRE POWER 911 ® por sobre los cinco más comunes agentes extintores usados son significantes.


Los cinco productos más comunes usados para combatir fuegos son:


AGUA


HALON


ESPUMA QUÍMICA


POLVO SECO


DIOXIDO DE CARBONO


AGUA: Este agente usado en la mayoría de los casos, se encuentra generalmente en abundancia, y disponible a un costo relativamente bajo. El agua sola no es muy efectiva sobre aceites, químicos, y metales en combustión. En la mayoría de los casos, grandes cantidades de agua deben ser usadas, aumentando el daño por efecto del agua. Por supuesto, el agua no puede ser usada en fuegos eléctricos por completo. Ha sido demostrado que el agua sola incrementa la intensidad del luego en algunos metales.


HALON (Hidrocarbono Halogenizado comprimido): Es un grupo de agentes extintores, envasados bajo presión en forma líquida y utilizados de tal manera que se vaporizan rápidamente en zonas de incendios. Extinguen fuegos por interrupción de las reacciones químicas envueltas en la propagación de las llamas. Halón tiene uso limitado en los sistemas de diluvio para centros computacionales y electrónicos, atacan el fuego eliminando el oxígeno. Halón no es especialmente eficaz para fuegos Clase A, considerados los más comunes, dentro de ellos encontramos materiales en su forma orgánica como lo son la madera, el papel y muebles. El Halón daña la capa de Ozono y no posee efectos enfriantes y/o congelantes importantes; por eso existe una gran posibilidad de reiniciación del fuego después de atacar un fuego con este producto. El Halón ha sido prohibido por la Agencia de Protección Ambiental el 1 de Enero de 1994. Su uso está restringido a través de esta acción y del Protocolo de Montreal.


ESPUMAS QUÍMICAS: Concentrados  introducidos en agua en variadas proporciones. Derivados de una combinación de espumas y sufractantes como proteínas hidrolizadas y fluoro químicos, son utilizadas profesionalmente y comercialmente como extinguidores. La mayoría de las espumas químicas son altamente tóxicas. Cuando la espuma es usada extinguiendo fuego, existe una importante exposición del bombero al químico y al fuego. Una vez extinguido, comienzan las dificultades y el costo de limpieza. La espuma debe ser recogida y puesta en recipientes libres de riesgo. La espuma además tiende a descomponerse en incendios, aumentando las posibilidades de reiniciación de este.


POLVO SECO: son los agentes extintores usados en la mayoría de los casos. Aunque no presentan materiales tóxicos, existen importantes advertencias acerca del daño respiratorio que afectan a los usuarios que utilizan este producto. Los extintores de polvo seco son extremadamente difíciles de usar. Cuando se descargan, finas partículas son expulsadas bajo presión, provocando que toda la superficie adyacente sea cubierta y penetrada en las pequeñas hendiduras.


DIOXIDO DE CARBONO: un gas inerte el cual es envasado en extintores portátiles. Se usa comúnmente para extinguir fuegos envueltos en líquidos inflamables y equipos eléctricos. El dióxido de carbono es seguro para el medio ambiente, sin embargo, no se recomienda su uso para fuegos Clase A, los que se producen normalmente en las casas. El dióxido de carbono trabaja por desplazamiento de oxígeno del aire y cuando es utilizado en períodos prolongados en recintos cerrados, o en alguna estructura en llamas, generalmente debe evacuarse a la gente que se encuentra en el interior, con equipos especiales de respiración.

VENTAJAS DE SEGURIDAD AL USAR FIRE POWER 911® 


FIRE POWER 911® puede ser usado como agente congelante de estructuras en llamas, permitiendo disminuir su temperatura y las descargas de CO y CO2, a modo de evitar asfixias o fatigas de calor en las personas que deben ser rescatadas de un siniestro.


FIRE POWER 911® posee una formula que no contiene ácidos dañinos, alcalinos, ni materiales tóxicos. Es un compuesto derivado de plantas y  básicamente constituido por  agua.


Si FIRE POWER 911® toma contacto con la piel, produce sólo una sequedad menor en el área afectada. También al ser inhalado no causa daño, ya que su composición química no produce gases dañinos que puedan ocasionar heridas o efectos tanto a las personas, como también a la flora y fauna.

FIRE POWER 911® puede ser usado en una situación extrema para rociar a las personas directamente, para así evacuarlas del siniestro.


FIRE POWER 911® es una solución de agua. Es compatible con cualquier otro material hidrofilico como espumas, agua y C02.


El método de presión para expulsar FIRE POWER 911® es aire comprimido. 

FIRE POWER 911(. Neutralizará todo tipo de fuego no permitiendo su reignición y aun cuando se agregue cualquier combustible al fuego amagado.

Su pequeño tamaño, bajo peso y fácil manipulación lo convierten en el único medio portátil rápido y eficaz  para controlar pequeños fuegos provocados.

Su composición química sobre la base de derivados etoxilados  biodegradables  le permiten a actuar a diferencia de otros agentes extintores como un producto totalmente inofensivo en caso de quemaduras y compatible o amigable con el medio ambiente.

Por desconocimiento en muchas ocasiones en el momento de producirse  quemaduras, estas, son tratadas con elementos extintores. lo mas común es la aplicación directa de extintores de polvo químico seco (PQS).

Estos extintores están compuestos básicamente por bicarbonato (sodio – potasio). una  parte de ellos el CO3 ioncarbonato es una molécula que en medio acuoso, hidroliza hasta formar ácido carbónico. Este es un ácido débil pero al contacto  con una piel dañada por efecto de quemaduras adiciona una quemadura química.

La aplicación de dióxido de carbono (C02) por tratarse de un gas inerte que sé licua fácilmente por compresión y enfriamiento puede provocar quemaduras aun mayores que las iniciales ya que este gas se descarga de su envase  a temperaturas de hasta 55º bajo cero.

Otros agentes extintores como los fluorocarbonos (halón) producen además de infecciones, profundización de las quemaduras en la piel.

El pequeño tamaño  de FIREPOWER 911® en su presentación individual, ( 6,5 cm.), de diámetro por 30 cm de alto y con un peso total de 500 gms.). lo convierten en un producto amigable en su estética y su utilización. Este revolucionario envase liviano, portátil y reciclable, le permiten una fácil y rápida manipulación que puede ser realizada, incluso por niños y ancianos.

Al ser FIREPOWER 911® formulado sobre la base de derivados etoxilados biodegradables lo convierten en un producto totalmente inofensivo para la salud y el medio ambiente. 

A diferencia de casi todos los extintores portátiles que aun cuando se utilicen en una mínima cantidad deben volver a recargarse, FIREPOWER 911® no pierde su presión y se puede usar las veces que se requiera hasta el total consumo del producto dentro del envase. 

Su forma de empleo es más simple que el común de los extintores portátiles ya que sólo se debe presionar el dosificador para verter el producto.

Remover FIREPOWER 911® después de haber sido utilizado es extremadamente simple ya que solo basta lavar las superficies afectadas con agua, sin causar ningún efecto secundario  como manchas o adherencias.

TAMAÑO DE ENVASE

PRODUCTO ENVASADO

Envase individual de 16 oz.

Fluido ( 473 ml)
